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Nuestra Serie FP,  Flare Portátil, está especialmente diseñada para operaciones de venteo
de hidrocarburos gaseosos no permanentes, que requieran de un equipo de alta disponibilidad/
durabilidad y fácil montaje.
Componentes:

Tip Flare Serie PQ 3.0, como quemador de antorcha
Sistema de ignición Serie MAG-01 APE

El suministro de gas piloto puede ser con GLP o GN; y el eléctrico de 12V. a 380V.

Bajo pedido también puede proveerse:

Sistema de detección de llama piloto por termopar Serie AVISA NO-SI.
KOD

Este conjunto se entrega sobre un skid petrolero de 2500 mm de ancho x 6500 mm de longitud,
construido en perfilería de hierro. El mismo cuenta con patas telescópicas y graduables en
altura.

La altura de la columna de elevación del quemador de antorcha es función de la radiación
mínima deseada a nivel de suelo. La misma se sujeta al skid mediante riendas de acero con
tensores.

Junto con el equipo se entrega la siguiente documentación: Data book, Manual del usuario,
Curvas de radiación y Memoria de cálculo estructural.

FIGURA 1

FLARE PORTATIL CON SISTEMA DE ENCENDIDO MAG-01 APE

Descripción general
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FIGURA 2
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